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Tabla de Niveles de Iluminación
Nuestros diferenciales

Trabajo en equipo multidisciplinario

Eficiencia sustentable. Verificación del correcto funcionamiento en todas
sus partes y recubrimiento, para obtener luminarias con menor necesidad
de mantenimiento posterior, e indices de rendimiento mas prolongados
en el tiempo. 

Probando la totalidad de las luminarias según estrictas normas de seguridad
internacional.
Verificando el correcto funcionamiento de cada una de las partes para obtener
luminarias con menor mantenimiento posterior y con indices de rendimientos
mas prolongados en el tiempo. Eficiencia Sustentable.  

Seguridad Electrica

Realizamos proyectos de iluminacion, brindando la mejor solucion luminica.
Utilizando los software Dialux y Relux.
Grupo de ingenieros, arquitectos y diseñadores industriales dando la 
respuesta no solo luminica sino tambien sobre sistemas de fijaciones, 
instalaciones, etc. 

Proyectos luminicos 

A traves de ensayos permanentes en laboratorios fotometricos oficiales
y gracias a la utilizacion de programas de calculos luminicos garantizamos
los rendimientos mas elevados.

Performance Fotometrico

Contamos con trabajo de profesionales de diseño industrial e ingenieria,
quiener brindan los ultimos conceptos y abstracciones de diseño,
permitiendo mantener un flujo continuo de ideas y desarrollos nuevos.

Diseño de Vanguardia
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Iluminación Pública
Farolas

Axion L1

Axion L2 mini

Axion L2 max

Axion L2

Axion L3

Axion E

Iluminación Deportiva
Stickwash 300x2

Stickwash 300x3

Stickwash 300x4

Stickwash 600x2

Stickwash 600x3

Stickwash 600x4

Iluminación Industrial
Stickwash 300x1

Stickwash 600x1

Stickwash 900x1

Colgante
Farola aplicar

Estación de Servicio
LedStation 2L

LedStation 3L

LedStation Atex

Zona 1

Linea Deco
Embutido

10

14

14

14

16

16

18

23

23

23

25

25

25

30

30

30

32

32

38

38

38

41

48

Axion L3 max 16

HangarLight 300x2

32

HangarLight 300x3

HangarLight 300x4

49
50

6

Totem
Directo Indirecto Interior

Directo Indirecto Exterior 48

49
50
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Zona 1 | 21
Artefacto diseñado especialmente  aquellos esta zonas con 
atmósfera explosiva  susceptible de formarse en condiciones 
normales de trabajo.

Zona 1 está diseñado para iluminar desde una gran altura
superficies y espacios tanto interiores como exteriores. 
Sus diferentes opciones de potencia esta concebido para 
reemplazar potencias desde 150W a 2.000W en tecnología 
convencional.

Su excelente disipación garantiza su larga vida útil de mas de 
>85.000 horas. 

Su diseño es único y es realizado en Argentina. 
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Zona 1 | 21 MP
Flujo - 9100Lm

CRI >85 

Flujo - 13000Lm
CRI >85 

70W
100-277vca

100W
100-277vca

Color
Blanco Frío

Óptica:
90° (simétrica)

20°X60° (elíptica)

Zona 1 | 21

Características
Lumínicas:

Información 
Eléctrica:

Variables
Disponibles:

Zona 1 | 21 AP

Características generales:

- Un ahorro mayor al 70% de energía comparado a las luminarias convencionales.
- Reemplazo directo de luminarias de Mercurio Halogenado y Sodio.
- Libre de mercurio y plomo. Tecnología de bajo impacto ambiental.
- No emite rayos UV/IR.
- Vida util: >85.000 hrs | 130 Lm/W (CW)
- Diseño único en Argentina.

Temperaturas de color:  
BF BN BC

ZONA  1 | 21 

Colgante
ZONA  1 | 21 

Reflector
ZONA  1 | 21 

Embutir o Aplicar
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Iluminación Decorativa

Farolas

Axion L1

Axion L2 mini

Axion L2 max

Axion L2

Axion L3

Axion E

10

12

12

12

14

14

16

Axion L3 max 14

ILUMINACIÓN
DECORATIVA
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Linea Deco
Artefacto diseñado especialmente  aquellos esta zonas con 
atmósfera explosiva  susceptible de formarse en condiciones 
normales de trabajo.

Zona 1 está diseñado para iluminar desde una gran altura
superficies y espacios tanto interiores como exteriores. 
Sus diferentes opciones de potencia esta concebido para 
reemplazar potencias desde 150W a 2.000W en tecnología 
convencional.

Su excelente disipación garantiza su larga vida útil de mas de 
>85.000 horas. 

Su diseño es único y es realizado en Argentina. 
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Stick Colgante

Aplique de pared LED ideal para iluminar 
espacios de circulación y exteriores.
El marco de la luminaria se ofrece en 4 
colores opcionales.

 

Stick Embutido

Flujo - 5200Lm
CRI >85 

44W
100-277vca

Color Luminaria
Rojo, Negro, Blanco o Gris

Óptica:
90° (simétrica)

20°X60° (elíptica)

Características
Lumínicas:

Información 
Eléctrica:

Variables
Disponibles:

Luminaria LED de embutir con diseño de vanguardia. 
Su alto rendimiento lumínico es ideal para reemplazo 
de lámparas HQI-ts 150W y dos paneles de led de 40w 
con un solo Stickwash Downlight.
Disponible en 4 colores opcionales.

Flujo - 5200Lm
CRI >85 

44W
100-277vca

Color Luminaria
Rojo, Negro, Blanco o Gris

Óptica:
90° (simétrica)

20°X60° (elíptica)

Características
Lumínicas:

Información 
Eléctrica:

Variables
Disponibles:

Stick Colgante

Stick Embutido
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Flujo - 5200Lm
CRI >85 

44W
100-277vca

Color Luminaria
Rojo, Negro, Blanco o Gris

Óptica:
90° (simétrica)

20°X60° (elíptica)

Características
Lumínicas:

Información 
Eléctrica:

Variables
Disponibles:

Stick Colgante

Farola de Aplicar

Flujo - 5200Lm
CRI >85 

44W
100-277vca

Color Luminaria
Rojo, Negro, Blanco o Gris

Óptica:
90° (simétrica)

20°X60° (elíptica)

Características
Lumínicas:

Información 
Eléctrica:

Variables
Disponibles:

Luminaria LED de embutir con diseño de vanguardia. 
Su alto rendimiento lumínico es ideal para reemplazo 
de lámparas HQI-ts 150W y dos paneles de led de 40w 
con un solo Stickwash Downlight.
Disponible en 4 colores opcionales.

Stick Embutido
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Stick Directo | Indirecto
Aplique de pared LED directo | Indirecto 
tanto para uso de interior.

 



Stick Directo | Indirecto

Aplique de pared LED directo | Indirecto 
para uso de interior. 
Su alto rendimiento lumínico es ideal para reemplazo 
de lámparas HQI-ts 150W y dos paneles de led de 40w 
con un solo Stickwash Downlight.

 

Flujo - 4600Lm
CRI >85 

30W
100-277vca

Color Luminaria
Rojo, Negro, Blanco o Gris

Óptica:
90° (simétrica)

20°X60° (elíptica)

Características
Lumínicas:

Información 
Eléctrica:

Variables
Disponibles:

Stick directo | indirecto

Totem

Flujo - 5200Lm
CRI >85 

44W
100-277vca

Color Luminaria
Rojo, Negro, Blanco o Gris

Óptica:
90° (simétrica)

20°X60° (elíptica)

Características
Lumínicas:

Información 
Eléctrica:

Variables
Disponibles:

Luminaria LED de embutir con diseño de vanguardia. 
Su alto rendimiento lumínico es ideal para reemplazo 
de lámparas HQI-ts 150W y dos paneles de led de 40w 
con un solo Stickwash Downlight.
Disponible en 4 colores opcionales.

Farola de Aplicar
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